
砌体结构

材料料及⼒力力学性能

分类

⽆无筋砌体

砖砌体

实⼼心黏⼟土砖
尺⼨寸 240x115x53

耗费耕地 限制

黏⼟土空⼼心砖

保温隔热性能有改善

孔洞洞不不同
竖向空⼼心砖

15％－20％ 可⽤用于承重墙

代号

K 空⼼心

M 模数

P 普通

砖

KP1 最多

KP2 配砖

KM1 不不能与普通砖⼀一起⽤用

⽔水平空⼼心砖 40％－50％ 隔墙或填充墙

砌块砌体 尺⼨寸

⼩小型 ⾼高 180－350mm

中型 ⾼高 360－900mm

⼤大型 很少⽤用

配筋砌体

⽹网状配筋砖砌体 ⽔水平灰缝 双向钢筋⽹网

组合砌体
砌体＋钢筋混凝⼟土⾯面层

偏⼼心受压墙和柱

⽯石砌体

承重墙

柱

基础

构造柱

砌体中做钢筋混凝⼟土柱

砌体与柱 ⻢马⽛牙槎

先砌墙 后浇柱

材料料的强度等级

抗压强度依据

烧结普通砖 烧结多孔砖

5级

MU

MU30

MU25

MU20

MU15

MU10

蒸压灰砂砖 蒸压粉煤灰砖

3级

MU

MU25

MU20

MU15

砌块

5级

MU

MU20

MU15

MU10

MU7.5

MU5

⽯石材

70mm的⽴立⽅方体试块

7级

MU

MU100

MU80

MU60

MU50

MU40

MU30

MU20

砂浆

70.7mm的立⽅方体试块

5级

M

M15

M10

M7.5

M5

M2.5

受⼒力力性能

受压

特征

出现第⼀一条裂缝

形成连续裂缝

裂缝形成⼩小柱，⿎鼓出 极限强度

应⼒力力状态

弯剪应⼒力力

⽔水平拉应⼒力力

竖向灰缝应⼒力力集中

砌体⼩小于所⽤用砌块的强度

影响抗压强度的因素

块材和砂浆 强度等级

平整度和⼏几何尺⼨寸

砌筑质量量

受拉 受弯 受剪

轴⼼心受拉 破坏形态

沿⻮齿缝破坏 块材⾼高／砂浆低

沿砌块和竖向灰缝破坏 块材低／砂浆⾼高

⽔水平通缝破坏 轴⼼心拉⼒力力与砌体灰缝垂直

弯曲受拉 破坏形态 同上

抗剪强度

破坏形态

沿通缝剪切

沿⻮齿缝剪切

沿阶梯形缝剪切

影响

砂浆 块体强度影响较⼩小

竖向压应⼒力力

砌筑质量量
砂浆饱和度

块体含⽔水率 砌筑时10％ 强度最⾼高

取决于

⽔水平缝砂浆 强度等级

块体 种类

黏结强度

块体强度影响较⼩小

静⼒力力计算

沿体块灰缝截⾯面破坏时

有关

砌体破坏特征

砌体种类

砂浆强度

⽆无关 块体强度

砂浆
强 砌体强

弱 砌体弱

承重墙布置 四种⽅方案

横墙承重

纵墙承重 不不宜⽤用于多层

纵横墙承重

内框架承重

静⼒力力计算

三种⽅方案

划分依据

横墙间距

屋（楼）盖结构刚度⼤大⼩小

⼭山墙的刚度（房屋空间刚度）

刚性⽅方案

刚弹性⽅方案

弹性⽅方案

刚弹性⽅方案选⽤用
单层砌体

刚性

弹性

刚弹性

多层砌体 刚性

横墙要求

洞洞⼝口＜50％

厚度＞180mm

⻓长度
单层 ＞＝H

多层 ＞H／2

刚性⽅方案的静⼒力力计算

单层房屋承重纵墙

多层房屋承重纵墙

外墙不不考虑⻛风荷载

洞洞⼝口 ＜2／3

层⾼高⼂丶总⾼高

屋⾯面⾃自重不不⼩小于0．8KN／m2

弹性⽅方案

刚弹性⽅方案

上柔下刚和上刚下柔

⽆无筋砌体构件承载⼒力力计算

受压构件

局部受压
砌体截⾯面局部均匀受压

梁梁端部局部受压

轴⼼心受拉构件

受弯构件

构造要求

⾼高厚⽐比
墙⼂丶柱 配筋砌块砌体

墙 30

柱 21

验算

⼀一般构造要求

＞＝五层

砖  MU10

砌块 MU7.5

⽯石材  MU30

砂浆  MU5

防潮层以下墙

承重独⽴立砖柱 240X370

预制钢筋混凝⼟土板 ⽀支承⻓长度
墙 ＞100

圈梁 ＞80

壁柱

240厚的砖墙 6m

180厚的砖墙 4.8m

砌块、料料⽯石墙 4.8m

夹⼼心墙 ⽬目的 节能

墙体开裂

伸缩缝 整体式钢筋混凝⼟土结构
屋⾯面有保温 50m

屋⾯面⽆无保温 40m

措施

顶层墙体

底层墙体

两端 底层第⼀一⼂丶第⼆二开间⻔门窗洞洞处

各种梁梁

圈梁梁

设置前提
有地基不不均匀沉降

有较⼤大振动荷载

构造要求

附加圈梁梁 洞洞⼝口断开时
𠃊＞＝2H

L＞＝1000mm

连接

宽度 同墙厚

过梁梁
设置前提

有地基不不均匀沉降

有较⼤大振动荷载

砖砌过梁梁过梁梁 砖过梁梁 砂浆 ＞M5

墙梁梁 墙梁梁的构造

混凝⼟土＞C30

承重墙梁梁的块体 ＞MU10

计算墙厚
砖砌体 ＞240

混凝⼟土砌体 ＞190

挑梁梁 埋⼊入砌体⻓长度与挑出⻓长度之⽐比
上有砌体 1．2

⽆无砌体 2.0


